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4. 操作流程

最後將所有的電源線都正確連接完畢，UPS也透過輸入端子台連接AC市電準備好開始工作。在啟動任何開關或無熔絲開關之前，請再一次檢查確定下列幾點︰

(a) 檢查輸入電壓是否合乎UPS額定的輸入電壓範圍。

(b) 檢查輸入頻率是否合乎UPS額定的輸入頻率範圍。

(c) 檢查輸出端所有負載開關是否切斷。

(d) 檢查所有的無熔絲開關和電池切換開關是否切斷。

(e) 是否有不必要之物件留在UPS內。

本系列產品雖有先進設計可防止因不正確開關機或操作程序所造成機器本身或負載損害，但建議在正常狀態下要來操作UPS時，請按照以下所介紹之程序來操作UPS。(另備有操作說明簡述，一般貼於門內側。)
4.1. 開機程序 (20~160KVA標準規格UPS)

下列介紹20-160KVA標準規格UPS開機步驟：

(a) 啟動備用電源無熔絲開關：此時備用電源和輸出端LED亮起，備用電源靜態開關回路已有電源，輸出端現在也有電源，UPS內部也有電源，風扇開始轉動。

(b) 啟動整流器無熔絲開關：假設輸入電源正確整流器將自動啟動，DC BUS開始慢慢建立(約15-30秒)，直到DC BUS完全建立完畢直流電已經準備好可功電給逆變器。

(c) 啟動電池開關：為了達到安全目的，電池與DC BUS之間使用保險絲座連接可以避免異常狀況導致危險。電池現在已經準備好，當整流器無法提供直流電源時給逆變器，電池立即提供直流電源給逆變器。

(d) 按下逆變器啟動開關：要啟動逆變器，逆變器啟動開關(P)和逆變器控制開關(Q)必須同時按下，逆變器開始運作後，大約4秒後逆變器輸出建立完成，再過約3秒後靜態開關自動將輸出負載由備用電源轉換由逆變器輸出，現在UPS已經開始運作。

(e) 檢查LED顯示狀態是否正確：在面板右邊所有警告LED須全部熄滅，在面板左邊有兩個LED亮著(“INVERTER ON”和“INVERTER SS”)。假設負載超過70%，”70%LOAD” LED也會亮起。
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MIMIC DISPLAY UNDER NORMAL OPERATION

4.2. 關機程序 (20~160KVA標準規格UPS)

假設要完全切斷20-160KVA標準規格UPS(輸出端或UPS內部不要有電源)，請按照下列關機程序操作。

(a) 切斷逆變器開關：要切斷逆變器，必須同時按下逆變器切斷開關(R)和逆變器控制開關(Q)，此時靜態開關自動將輸出負載由逆變器轉換由備用電源供應，而不會造成輸出電壓有中斷情形發生。

(b) 切斷電池開關：假如要完全關閉UPS所有電源，請繼續切斷電池開關，這樣整流器只能儲存能量在DC BUS。

(c) 切斷整流器無熔絲開關：切斷整流器無熔絲開關，整流器將無法從AC市電建立直流電源給DC BUS，DC BUS將慢慢釋放電能，約五分鐘後DC BUS才能將電能釋放完畢(至少低於20VDC)。

(d) 切斷備用電源無熔絲開關：要切斷備用電源無熔絲開關之前，必須先確定輸出負載不使用， 否則一旦切斷備用電源無熔絲開關，輸出端將不會有電力輸出而造成設備的損失，最後切斷備用電源無熔絲開關，輸出端(或負載)已經沒有電力。

(e) 現在所有的電源都已經切斷，LCD或LED熄滅，UPS完全關機。

4.3. 從逆變器到旁路程序 (20~160KVA標準規格UPS)

假設要從逆變器切換到旁路來做UPS維修，並且不可以中斷負載輸出電源，請跟據下列步驟來操作。

(a) 切斷逆變器開關：要切斷逆變器，必須同時按下逆變器切斷開關(R)和逆變器控制開關(Q)，此時靜態開關自動轉換輸出負載由逆變器轉換由備用電源供應，並不會造成輸出電壓有中斷情形發生。

(b) 切斷電池開關：假如要切斷UPS內部所有電源，必須先切斷電池開關，這樣整流器只能儲存能量在DC BUS。

(c) 切斷整流器無熔絲開關：切斷整流器無熔絲開關，整流器將無法從AC市電建立直流電源給DC BUS，DC BUS將慢慢釋放能量，約五分鐘後，DC BUS才能將能量釋放完畢(至少低於20VDC)。

(d) 啟動旁路無熔絲開關：當啟動旁路無熔絲開關，備用電源無熔絲開關和備用電源靜態開關依然是導通狀態，但因旁路回路阻抗較低，電源會從備用電源回路轉換到旁路回路，供應輸出負載繼續使用，而不會發生中斷情形。

(e) 切斷備用電源無熔絲開關：現在可以切斷備用電源無熔絲開關，來釋放UPS內部所有電源，UPS將不存在任何電力，方便維修人員進行維修。
4.4. 從旁路到逆變器程序 (20~160KVA標準規格UPS)

假設目前是維護旁路模式，要在交流輸出不中斷的情況下轉換到正常的模式，請依據下列程式來操作。

(a) 啟動備用電源無熔絲開關：此時備用電源和輸出端LED亮起，備用電源靜態開關回路已有電源，輸出端現在也有電源，UPS內部也建立了電源，風扇開始轉動。

(b) 切斷旁路無熔絲開關：在旁路維護無熔絲開關啟動期間，不要啟動逆變器開關(因為此時CPU會偵測無熔絲開關是否有AC電源，並且禁止AC電源進入逆變器 )，並且在啟動備用電源無熔絲開關後，假如旁路無熔絲開關切斷，電源將由備用電源回路繼續供應，交流輸出不會有中斷情形。

(c) 啟動整流器無熔絲開關：假設輸入電源正確，整流器將自動啟動，DC BUS開始慢慢建立(約15-30秒)，直到DC BUS完全建立完畢，直流電已經準備好給逆變器。
(d) 啟動電池開關：為了達到安全目的，電池與DC BUS之間使用保險絲座連接，可以避免發生異常狀況導致危險。 電池現在已經準備好，當整流器發生異常立即提供直流電源給逆變器。

(e) 按下逆變器啟動開關：要啟動逆變器，逆變器啟動開關(P)和逆變器控制開關(Q)必須同時按下，此時逆變器將開始工作，大約4秒後逆變器輸出建立完成，再過約3秒後靜態開關自動將輸出負載由備用電源轉換為逆變器輸出，現在UPS已經開始運作。

4.5. 200KVA以上及特殊規格UPS之操作程序

200KVA以上之UPS其開關機、從逆變器到旁路或從旁路到逆變器操作程序，由於線路設計常依顧客實際需求而有所不同，故實際操作程序還請務必依照黏貼於機器上(一般貼於門內側)之操作說明簡述來操作。此外，特殊規格也請務必依照黏貼於機器上(一般貼於門內側)之操作說明簡述來操作。
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