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3. 安裝方式

3.1. 場地&環境的選擇

UPS最主要的功能是提供安全、乾淨和穩定的電源給負載，其電源不受任何因素的干擾而隨意改變或中斷，電壓和頻率會穩定的提供給輸出負載。而且UPS也可以連接電池箱，當市電停電時可依電池箱容量大小提供最有利的放電時間。

通常一台UPS大概有五到十年的壽命(電池除外，因為電池的壽命受電池種類、使用方式、環境溫度、濕度的變化以及安裝何種方式的充電器影響)，為了延長UPS的使用壽命，仔細選擇安裝場地和環境是非常重要的。

下列幾點介紹UPS安裝場地和環境的考量來協助進行安裝︰

(a) UPS放置的地方要有良好的通風環境(因為UPS會產生一些熱氣，所以要有良好的散熱環境)，假如UPS要安置在室內，應仔細考慮熱氣在密閉的房間如何排除。另UPS前方要留一些空間(至少一米)以方便打開前門板及技術人員維修和操作。UPS上方也要留一些空間(至少一米)，因為UPS的熱氣是由上方排除。

(b) UPS上方不要放置任何東西以免影響通風，也不要把UPS放置在會產生熱氣的地方、會產生鐵屑或細物的機械旁、會產生腐蝕性物質或產生蒸氣的地方。

(c) 不要把UPS放置在消防灑水噴頭處(因為在不正常的情況下，CPU為了保護UPS可能會自動切斷UPS電源)。

(d) 必須清楚的了解UPS容許的環境以及放置場所的溫度和濕度，UPS正常的工作溫度範圍從0℃到40℃，但是為了增加UPS使用壽命，建議UPS工作環境能在溫度低於25℃、相對濕度低於80%。

(e) 假如要把UPS安裝在室外，應避免陽光直射或雨淋，以及儘量避免直接曝露在風沙中。

(f) 地板要能夠來承受UPS的重量，四支90度的固定片可以固定UPS，可以用1/2吋螺絲把UPS固定在地板上以防止地震時機器移動；當要利用陸運或海運來搬運機器時，也可以用1/2吋螺絲把UPS固定在棧板上以方便運輸。下圖為。
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(g) 牆壁、天花板、地板或靠近UPS的建築物要能通過防火測試，UPS放置處附近要有滅火器，可以避免發生火災時造成的傷害。

(h) UPS不要放置在雜亂、有垃圾或會影響通風的場所，UPS周圍地板要保持乾淨，可以避免金屬物質或鐵絲屑的吸入而導致機器短路和損害。

(i) UPS放置的機房是一個重要地方須用鑰匙鎖起來，只有特定人員才能擁有鑰匙，UPS機房只容許操作或維護人員可以進出，非相關人員應嚴禁在此地逗留。

(j) UPS的操作程序或緊急情況處理，要由專業人員或經過訓練人員才能進行操作或維修工作，新進人員必須經過訓練，且通過測試後才能執行這項工作。

(k) 雖然UPS有通過電磁波干擾測試，但還是建議不要把UPS放置在有磁場的地方，像電腦設備、螢幕、收音機等。

(l) UPS安裝的地方，選擇靠近交流電源的地方要比靠近負載還好。
3.2. 包裝拆除

小心拆掉UPS所有的包裝並謹慎的選擇安裝場地(參照上述各點)。UPS從工廠製造完成後，須通過生產測試、品管測試檢驗、電氣特性及機器結構部分測試，才能包裝送交給使用者。所以收到UPS首先須檢查外表和機器結構在運輸期間是否良好。

檢查所有的附屬品∕選配件(包含另行購買者):

-鑰匙

-使用手冊

-電池保險絲(只有電池箱才有)

-附贈的螺絲

-附贈的端子台螺絲

最後必須仔細檢查UPS規格是否正確，必須檢查下列幾點︰

-UPS容量

-輸入電壓和頻率

-輸出電壓和頻率

-輸出相數

-電池電壓或CELL

檢查所有的證明文件:

-保證卡

-完善的服務中心地點
3.3. 線材選擇

下列介紹各種不同容量大小的UPS所須要的線材等級，不適合的線材尺寸和無熔絲開關會導致絕緣損害造成火災的危險。請看下列表格決定輸入端、輸出端和電池連接的無熔絲開關大小和線材尺寸。這個表格僅供參考，最後決定請參考當地電工法規。

(a) 輸入端無熔絲開關大小

	KVA
	INPUT
	Imax(A)
	NFB(A)

	20
	230/400V 3Φ
	50
	50

	30
	230/400V 3Φ
	73
	75

	40
	230/400V 3Φ
	98
	100

	50
	230/400V 3Φ
	122
	125

	60
	230/400V 3Φ
	147
	150

	80
	230/400V 3Φ
	172
	175

	100
	230/400V 3Φ
	215
	225

	120
	230/400V 3Φ
	258
	300

	160
	230/400V 3Φ
	344
	350

	240
	230/400V 3Φ
	500
	500

	320
	230/400V 3Φ
	700
	700


(b) 輸入端線材尺寸

	KVA
	INPUT
	In(A)
	R/S/T(mm2)
	N(mm2)

	20
	230/400V 3Φ
	36
	8
	14

	30
	230/400V 3Φ
	54
	14
	22

	40
	230/400V 3Φ
	72
	22
	30

	50
	230/400V 3Φ
	90
	30
	38

	60
	230/400V 3Φ
	108
	38
	50

	80
	230/400V 3Φ
	144
	50
	80

	100
	230/400V 3Φ
	180
	80
	100

	120
	230/400V 3Φ
	216
	100
	125

	160
	230/400V 3Φ
	288
	60*2
	80*2

	240
	230/400V 3Φ
	416
	100*2
	125*2

	320
	230/400V 3Φ
	554
	150*2
	200*2


(c) 輸出端線材尺寸

	KVA
	OUTPUT
	In(A)
	R/S/T(mm2)
	N(mm2)

	20
	230/400V 3Φ
	29
	8
	14

	30
	230/400V 3Φ
	46
	14
	22

	40
	230/400V 3Φ
	58
	22
	30

	50
	230/400V 3Φ
	72
	30
	38

	60
	230/400V 3Φ
	91
	38
	60

	80
	230/400V 3Φ
	116
	60
	80

	100
	230/400V 3Φ
	144
	80
	100

	120
	230/400V 3Φ
	182
	100
	125

	160
	230/400V 3Φ
	232
	60*2
	80*2

	240
	230/400V 3Φ
	348
	100*2
	125*2

	320
	230/400V 3Φ
	463
	125*2
	150*2

	20
	230V 1Φ
	91
	38
	60

	30
	230V 1Φ
	130
	60
	80

	40
	230V 1Φ
	182
	100
	125

	50
	230V 1Φ
	217
	150
	60*2


(d) 電池線材的尺寸&保險絲範圍 (電池電壓在295-410VDC)

	KVA
	Imax(A)
	FUSE(A)
	CABLE(mm2)

	20
	60
	63
	22

	30
	90
	100
	38

	40
	120
	125
	38

	50
	150
	160
	50

	60
	180
	200
	80

	80
	240
	125*2
	38*2

	100
	300
	160*2
	50*2

	120
	360
	200*2
	80*2

	160
	480
	200*2
	80*2

	240
	720
	200*4
	80*4

	320
	960
	200*4
	80*4


3.4. 端子接線
雖然不同KVA的UPS會使用不同線徑的線材來連接端子，但們本系列的UPS端子台都有標準的排列方式，如下圖所示。

有三個額外的端子台，以方便要把輸入備用電源分開時可以安裝;單相輸出的UPS其單相輸出電流較大，必須依照電流的大小來決定要使用多大的端子台。
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※ 一個額外的端子台，方便要把輸入備用電源分開時可以安裝。
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