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8. 多台UPS連接

多台UPS以上的連接方式大概可分為兩種:串聯連接方式和並聯連接方式。

8.1. 串聯連接方式
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1對1 UPS串聯連接方式
串聯連接方式是由兩台UPS來連接而成，由第一台UPS(UPS1)的輸出，連接到另一台(UPS2)備用電源/旁路的輸入端，請參考上圖所示。

在正常狀況下兩台UPS都在正常模式下運轉，當其中一台出現問題，電池馬上提供電能給逆變器再給輸出負載而不影響輸出。假設當UPS1發生故障，UPS2還正常工作，UPS2供應電源給負載。假設UPS2發生故障，UPS1還正常工作，UPS2將把負載轉換給UPS1，並且負載由UPS1的逆變器和電池組得到連續的保護。假設兩台UPS都在正常狀態下運轉，UPS2將提供電能量及保護負載，而UPS1將沒有負載。然而UPS1將比UPS2有更長的壽命，所以必須定期調換 ( 將UPS1與UPS2互相對調 )，以更增長UPS平均故障時間。
這種連接方式是最常被使用，當交流市電發生故障時，UPS2首先提供電能給負載使用，當UPS2電池耗盡，負載馬上轉換至UPS1，並且UPS1電池開始提供電能給負載，這個架構電池組可以完全被使用。因系統有雙向的保護和兩倍的放電時間，使用者並不會覺得浪費錢去買兩台UPS。

此外若負載是分開時，比較經濟之解決方法(參考下頁圖片)便是在相同電源下安裝兩台UPS，另外再買一台UPS1來連接這兩台UPS，而這兩台UPS同時當機之機率非常小，因此UPS1仍是隨時供應著兩台UPS。

在任何地方，這個架構是最能夠得到完整的資源供應、最好的保護和最長的故障平均時間。
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1對2 UPS串聯連接方式
8.2.並聯連接方式

並聯連接運轉方式(請參考下圖)可由2至8套之UPS機組做並聯運轉，以增加供應負載之容量及備援之用。本機並聯介面(Parallel Control PCB)已整體設計於CPU，故不須額外再提供。
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